
Steenslagherkenning 
asfaltdeklagen



De Wegenscanners

Wie zijn we:
• Uitvoeren van non-destructieve metingen op de weg 
• Ontwikkeling toepassing van sensoren voor wegmetingen
• Slim combineren van data
• Specialist



De Wegenscanners

Hoogwaardig hergebruik
Levensduurverlenging



Steenslagherkenning

Wegverharding Nederland
• RWS 5.500 km ---> Amsterdam – New York
• Provinciale wegen 7.800 km ---> Amsterdam – Suriname
• Gemeenten 120.000 km ---> Amsterdam – Nieuw Zeeland (6x)



Steenslagherkenning

Wegverharding RWS (ZOAB)
• Faalmechanisme ZOAB ---> Stroefheid



Steenslagherkenning

Wegverharding RWS
• Stroefheid: De soort steenslag is daarbij van belang

• Laagwaardige steenslagen ---> klasse 1 / 2
• Hoogwaardige steenslagen ---> klasse 3 (beter bestand tegen slijtage)



Steenslagherkenning

Hoogwaardig klasse 3

Laagwaardig klasse 1/2

Wegverharding RWS
• Asfalt altijd hergebruikt

• Laagwaardige steenslagen ---> Onderlagen
• Hoogwaardige steenslagen ---> Deklagen 



Steenslagherkenning

Wat ligt er dan allemaal? 
• De weg is vaak een grote lappendeken
• Weinig dossieropbouw afgelopen tientallen jaren
• Belangrijk om dat inzicht te creëren 

• Wat heb ik in bezit? (RWS/ Provincie/ Gemeente)
• Om het materiaal te kunnen scheiden (aanbesteding/uitvoering)



Steenslagherkenning

Hoe doen we dat?
• Sensor ontwikkeld ---> gammaspectrometer
• Meet natuurlijke achtergrondstraling  van de weg
• Kalium, Uranium en Thorium (radioactieve straling)



Steenslagherkenning

Wat levert dat op?
• Aanleggeschiedeniskaart van de weg 
• Nooit een vertaling gemaakt naar steenslagen



Steenslagherkenning

Vingerafdruk van de steenslagen (theorie)
• Herkomst van de stenen is verschillend 
• Iedere steen is uniek (Concentratie radioactieve 

elementen)
• Deze vingerafdruk per steenslagsoort is bepaald in een 

laboratoriumopstelling
• Steenslagen die zijn gebruikt in de asfaltdeklaag

Grauwacke Morene

Kalium

Uranium

Thorium



Steenslagherkenning

Kalibratiemodel
• Vingerafdruk is vertaald in een model
• Dat model vertaalt wegmetingen naar steenslagsoort
• Onderscheid maken tussen:

• Klasse 1 / 2 steenslag (laagwaardig materiaal)
• Klasse 3 steenslag (hoogwaardig materiaal)



Steenslagherkenning

Kalibratiemodel
• Wegmeting kunnen vertaald worden naar de 

toegepaste steenslagklasse
• Indeling in vakken



Steenslagherkenning

Milieuwinst 
• Hoogwaardig hergebruik:

• Materiaal gescheiden frezen, opslaan en op de juiste plek 
gebruiken

• Levensduurverlenging:
• Voorkomen dat laagwaardig materiaal in deklaag terecht komt



Steenslagherkenning

Vragen
Meer informatie:
De Wegenscanners
www.dewegenscanners.nl

http://www.dewegenscanners.nl/

